Netzbetriebener HeilRhefter mit sortierten Heftklammern — 240 V

Ein handgehaltenes, netzbetriebenes 240-V-Wechselstrom-HeilRheftgerat mit leicht ablesbarem
LCD-Display und einstellbarer Klammertemperatur. Heftklammern im Lieferumfang enthalten.
Ununterbrochener Dauerbetrieb mdglich, da keine Batterien oder Gas bendtigt werden.

* Netzbetriebenes, temperaturverstellbares Heilheftgerat. Ausgestattet mit LED-Licht fur Arbeiten in dunklen Bereichen.

» Temperatureinstellung ber Mikroprozessor. Vier Heizstufen: 15, 30, 50 und 75 W. Der LCD-Bildschirm zeigt die eingestellte Temperatur
an.

» Das Set enthélt sechs Klammertypen (drei 0,6-mm- und drei 0,8-mm-Satze — je 50 Stiick. Zusatzlicher Schmelzkopf mit Glattungsdraht.

* Im Lieferumfang enthaltene Heftklammern: 0,6 und 0,8 mm; Typ AulRenecke, Typ Innenecke, Typ Schlitz und Typ Welle.
Hefter-Nachflllpackungen siehe Power-TEC Teile-Nrn. 92547, 92548, 91840, 92261, 92262, 91782, 91783, 92260, 91784, 92326 und

* Maximale Leistungsaufnahme 75 W bei 240 V. Zum Zuschneiden von Klammern bitte einen Wolfram-Seitenschneider (Teile-Nr. 92256)
verwenden. CE-, RoHS- und REACH-konform.
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